GaugePro‘06の改善点　2011年1月


[image: image1.png]


 玉止まり（改善）　玉形状を作図します。　（ゲージ設定の軸径、玉径を参照し指定レイヤに作図します。）

　　　　　　　　　　　・作図方法としては「任意位置」「2本の釘間」「釘と他要素間」の３種類があります。

　　　　　　　　　　　・任意位置以外は、作図される玉位置で【止まる】【落下する】のメッセージを表示します。

　　　　　　■操作手順①・任意位置に作図する場合は、位置を指定してください。
　　　　　　　　　　　　・釘間の場合は、釘を指定してください。
　　　　　　＜メッセージ＞　玉の作図位置／釘／玉を指定してください　　＜座標／釘／玉＞
　　　　　　　　　　　　　　　　▼
　　　　　　■操作手順②　最初に指定された釘以外に接する釘または線、円を指定します。

　　　　　　＜メッセージ＞　釘／接する線・円要素または任意点を指定してください　　＜釘／要素／任意点＞
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　　　　　　　　　　　　　　　　▼
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計測ウィンド ウ  

　　　　　　■操作手順③　玉の描画候補プレビュー表示が現れます。（改善点）
　　　　　　＜メッセージ＞　候補の中から作図する玉を指定してください＜候補玉　確定→全作図＞
　　　　　　イメージ　

　　　　　ゲージ設定の釘傾斜角度、玉止まり計測位置の値により玉の位置は変化します。　(ゲージ設定参照)　

　　　　　例）釘傾斜角度か玉止まり計測位置の　　　　　　釘傾斜角度 ５度　玉止まり計測位置 ５．５ｍｍ　

　　　　　　　どちらかの値が、０の場合
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉に十字線も同時に作図する事も可能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ゲージ設定－その他参照）
・釘と玉が接する位置は、釘の軸(ゲージ設定入力値)となります。 

・釘以外の要素と玉が接する位置は、接線となります。

・釘と線、円要素の場合の玉止まり判定は釘の中心位置で判定されます。

・メッセージ[止まる／落下する]の後ろに、玉中心点と釘中心点の距離が表示されます。

・釘が傾斜している場合、釘の断面は実際は楕円となり釘軸径とは異なりますが、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｇａｕｇｅｐｒｏでは、釘軸径(円)で計算しています。

玉どまり改善内容

要素を選択後、描画可能な玉をﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ表示します。

画面左下にメッセージが出ますので、

・どちらか1つ選択すると、選択した玉を作図します。

・enterｷｰを押した場合はは両方の玉を作図します。
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 釘間計測（改善）　釘と釘、釘と他要素の間を計測します。
・軸間、最短距離は《ゲージ設定》―《全般》―《サイズ》の｢釘軸径｣｢釘傘径｣の値を参照し計算しています。
　　釘要素と釘要素を指定した場合の計測結果　　　　　
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【参考】　角度は２通り表示されます。　1→2の順で釘を指定した場合の計測結果　(1＝基準釘)

　　　　　基準釘よりも、もう一方の釘のＹの値が小さい場合はマイナス表示する。
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　　釘要素と通常要素を指定した場合の計測結果　(釘を先に選択してください)
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「閉じる」でｳｲﾝﾄﾞｳを閉じます


「クリア」で計測履歴をｸﾘｱします


「常に表示」ﾁｪｯｸＯＮで計測ｳｲﾝﾄﾞｳを


常に表示します。


（ＯＦＦの場合計測時のみ表示します）





�





改善点


計測値を参照するため、ｳｲﾝﾄﾞｳの大きさを可変にしました。


縦方向のみ調整可能で、ｳｲﾝﾄﾞｳの大きさはFX2が記憶します。


�　←変更はｳｲﾝﾄﾞｳ右下でのみ可能です。
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